
SPECTRO xSORT XHH04
手持式能量色散X射线荧光 (ED-XRF) 光谱仪

金属和合金表面涂层和镀层分析



SPECTRO xSORT
创新型手持式金属分析仪
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对金属和合金的表面进行涂覆处理的原因多种多样，其中装饰性涂层反倒是其次，更多的是技术层面的需求，比如防腐蚀
和改善表面属性。 

SPECTRO xSORT手持式XRF分析仪是一款用于分析典型金属和合金表面涂层的强大工具。光谱仪基于SDD（硅漂移探测
器）技术，具有高信号通量和高分辨率，可提供独特的分析灵活性并大幅提高信号处理速度。其采用先进的X射线管优化了
样品中的荧光辐射激发，大幅提高了样品通量并缩短了测量时间。针对镀层分析应用，该光谱仪还可选择多种已配置好标
准参数的滤光片并搭配 5mm的准直器孔径。SPECTRO xSORT标配 3mm的光斑。  

另外，可选 5mm的光斑尺寸来平均化较小区域内的不均匀性。SPECTRO xSORT可在数秒内分析并识别多种镀层系统，可
靠测量出其中的轻量元素，比如铝 (Al)、镁 (Mg)、硅 (Si)、磷 (P) 和硫 (S)。

长续航的快速可更换电池 - 每小时可测量多达
300次，在每2秒刷新读数的情况下可持续使用约
5小时（或者每小时测量90次，每10秒刷新读数）

保护内部组件（探测器和光管）的快门，
作为智能标准化模块的一部分，基于德
国斯派克分析仪器公司专利的智能逻辑
自校准 (iCAL) 技术，用于持续监测并校
准系统漂移，保证光谱仪的所有内置方
法始终可用

X射线安全防护垫 - 防止轻量元素基
体样品散射的电气辐射伤害操作人员
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轻便设计：2.97 lb / 1.35 
kg（3.52 lb / 1.6 kg，含

电池）

全景成像功能（可选） - 记录测试
区域图像或扫描条码/二维码

多种连接方式：可通过Wi-Fi或蓝牙
连接到手机、平板、电脑、笔记本和

打印机

高分辨率、高灵敏度的硅漂移探测器 
(SDD)  

小点成像功能（可选）-记录
测试点图像

可选GPS功能，用于定位和记录测试点
地理位置信息

.....................................................

直观易读的5英寸、高清触摸显示屏

microSD卡插槽，USB-C端口, USB-C

充电/供电一体化接口
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 专业设计的物理控制按钮适合戴手套操作
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表面处理
重要的金属表面处理工艺包括钝化、磷化和铬化。

磷化和铬化工艺则是通过磷酸溶液或铬酸溶液处理金属表面，
以形成相应的磷酸盐或铬酸盐保护层。

对于镀锌钢和铝基材，表面涂覆铬酸盐涂层可提供富有成效的
防腐蚀性能。在电镀应用中，可通过电解工艺在金属表面沉积
一层金属保护膜，比如在钢上电镀锌或镍。其中镍镀层可显著
提高表面的耐磨性。

常见镀层种类
SPECTRO xSOR光谱仪可检测的常见镀层种类有：
•	 钢上镀锌
•	 钢上镀镍
•	 磷化处理
•	 铬化处理
•	 金或银镀层
•	 铑镀白金
•	 钛或钛锆涂层
•	 及其它 

结果处理
分析完成后，不仅能在分析屏幕上直观显示所有必要信息，还
能储存分析结果以备后续显示和处理。

光 谱 仪 采 用 工 业 级 的 模 块 化 设 计，并 搭 载 功 能 强 大 的 X R F 
Analyzer Mobile操作软件，具有诸多优势，比如：响应速度快，
支持触摸操作、高安全性、快速访问，以及兼容Windows操作系
统的电脑。



扩展坞和样品室

可选扩展坞可快捷连接仪器，方便小样品检测。另可选更方便携
带的小型样品室，可作为移动实验室使用。除了电脑或笔记本
外，操作人员还能使用安卓 (Android) 操作系统的手机或平板电
脑通过无线USB数据线控制仪器。 

功能强大的软件

SPECTRO xSORT搭载功能强大的XRF Analyzer Mobile分析
操作软件和快速响应的工业级Android模块（具有诸多优势，
比如：支持触摸操作、高安全性、快速访问所有功能，并兼容
Windows操作系统的电脑）。标准配置即包含光谱查看器和可
自定义的元素显示器。

当安装到扩展坞时，可连接功能更强大的XRF Analyzer Pro 4软
件。

优质支持

我们的AMECARE性能服务能随时随地为您提供高价值的定制服
务支持，确保所有的光谱仪具有更长的正常运行时间、更高的性
能和更长的使用寿命。我们分布在全球50个国家和地区的数百
名经验丰富的服务工程师随时待命，能及时响应您的需求。我们
的服务支持包括主动性能维护、性能升级、应用解决方案、咨询、
定向培训以及持续支持。

完整产品线

创新型手持式X荧光光谱仪SPECTRO xSORT、便携 式 X 荧光光
谱仪SPECTROSCOUT以及台式旗舰版X荧光光谱仪SPECTRO 
XEPOS构成了完整的涂层分析领域产品线。由于所有德国斯派
克分析仪器公司的XRF仪器均采用统一的XRF Analyzer Pro操作
软件架构，方便操作人员快熟适应同系列的其它产品型号，大幅
缩短了学习曲线。凭借40多年在元素分析领域积累的丰富经验、
以及无与伦比的技术创新和卓越性，无论客户选择哪款产品，我
们都能保证为您提供业内更优的分析结果。

www.spectro.com.cn

SPECTRO xSORT
易于携带，开机即用

阿美特克集团-德国斯派克分析仪器公司

上海
地址：中国(上海)自由贸易试验区富特东三路		
526号 (区地块)1幢二层A1、A4部位

传真：021-58660969
spectro-china.sales@ametek.com

广州
地址：广州市越秀区东风东路
767号东宝大厦810单元

传真：020-83633701
spectro-china.sales@ametek.com

成都
地址：成都市锦悦西路26号高新孵化
9号楼F座10楼9-10号      

传真：028-86758141
spectro-china.sales@ametek.com

公司热线： 400-022-7699
官方微信：

北京
 地址：北京市顺义区安祥街12号院
北京环普科创园5号楼6层601室

传真：010-85262338 
spectro-china.sales@ametek.com


